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一、实验箱外观图一、实验箱外观图

打开方式：打开方式：

双手捏住如上图红圈所示的实验箱的把手处，双手分别向两边用力即可打开实验箱。双手捏住如上图红圈所示的实验箱的把手处，双手分别向两边用力即可打开实验箱。

从此处打开从此处打开
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二、实验箱布局图二、实验箱布局图
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在此，需要对“电源按键”进行说明在此，需要对“电源按键”进行说明  

按住此按键时主控芯片断电，松开此按键时主控芯片会重新上电而进行上电复位。  按住此按键时主控芯片断电，松开此按键时主控芯片会重新上电而进行上电复位。  

对于 Ai 单片机，要想进行 ISP 下载，则必须是在 MCU 上电或复位时接收到握手命令才会开对于 Ai 单片机，要想进行 ISP 下载，则必须是在 MCU 上电或复位时接收到握手命令才会开

始执行 ISP 程序，所以下载程序到实验箱的正确步骤为： 始执行 ISP 程序，所以下载程序到实验箱的正确步骤为： 

1、 使用 USB 线将实验箱与电脑进行连接  1、 使用 USB 线将实验箱与电脑进行连接  

2、 打开 AIapp-ISP-v6.94R 下载软件  2、 打开 AIapp-ISP-v6.94R 下载软件  

3、 选择单片机型号为“AI8051U-34K64”，打开需要下载的用户程序 3、 选择单片机型号为“AI8051U-34K64”，打开需要下载的用户程序 

4、 实验箱使用硬件 USB 接口下载。进入 USB 下载模式需要先按住实验箱上的 P3.2/ 4、 实验箱使用硬件 USB 接口下载。进入 USB 下载模式需要先按住实验箱上的 P3.2/ 

INT0 按键 /接地，然后按一下 ON/OFF 电源按键 /断电，接着松开 ON/OFF 电源按键INT0 按键 /接地，然后按一下 ON/OFF 电源按键 /断电，接着松开 ON/OFF 电源按键

/上电，最后可松开P3.2/ INT0 按键。正常情况下就能识别出“STC USB Writer (HID1)”/上电，最后可松开P3.2/ INT0 按键。正常情况下就能识别出“STC USB Writer (HID1)”

设备  设备  

5、 点击 STC-ISP 下载软件中的“下载 /编程”按钮5、 点击 STC-ISP 下载软件中的“下载 /编程”按钮

当用户使用硬件 USB 对 AI8051U 芯片进行 ISP 下载时，不支持调节内部 IRC 的频率，但是可当用户使用硬件 USB 对 AI8051U 芯片进行 ISP 下载时，不支持调节内部 IRC 的频率，但是可

选择出厂时内部预置的多种高精准 IRC 时钟频率（分别是 5.5296M、6M、11.0592M、12M、选择出厂时内部预置的多种高精准 IRC 时钟频率（分别是 5.5296M、6M、11.0592M、12M、

18.432M、20M、22.1184M、24M、27M、30M、33.1776M、35M、36.864M、40M、44.2368M、18.432M、20M、22.1184M、24M、27M、30M、33.1776M、35M、36.864M、40M、44.2368M、

45.1584M），不同的系列可能不一样，具体以下载软件的频率列表为准。  45.1584M），不同的系列可能不一样，具体以下载软件的频率列表为准。  

也就是下载时用户只能从频率下拉列表中选择其中之一，而不支持手动输入其他频率，使用也就是下载时用户只能从频率下拉列表中选择其中之一，而不支持手动输入其他频率，使用

串口下载则可以输入 4M ～ 45.5M 之间的任意频率。串口下载则可以输入 4M ～ 45.5M 之间的任意频率。
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三、下载用户程序到实验箱三、下载用户程序到实验箱

首先使用 USB 线将实验箱与电脑正确连接，然后打开 AIapp-ISP-v6.94R 或以上版本。首先使用 USB 线将实验箱与电脑正确连接，然后打开 AIapp-ISP-v6.94R 或以上版本。

在上面的界面中，下面几点需要注意：在上面的界面中，下面几点需要注意：

1、 单片机型号选择“AI8051U-34K64”。1、 单片机型号选择“AI8051U-34K64”。

2、 实验箱 使用硬件 USB 接口下载。进入 USB 下载模式需要先按住实验箱上的 2、 实验箱 使用硬件 USB 接口下载。进入 USB 下载模式需要先按住实验箱上的 

P3.2/INT0 按键（P32 接地），然后按一下 ON/OFF 电源按键 /断电，接着松开 ON/OFF P3.2/INT0 按键（P32 接地），然后按一下 ON/OFF 电源按键 /断电，接着松开 ON/OFF 

电源按键 /上电，最后可松开。 电源按键 /上电，最后可松开。 

P3.2/INT0 按键。正常情况下就能识别出“(HID1) USB Writer”设备。  P3.2/INT0 按键。正常情况下就能识别出“(HID1) USB Writer”设备。  

点击界面中的“打开程序文件”按钮，在出现的打开程序代码文件的对话框中选择需要点击界面中的“打开程序文件”按钮，在出现的打开程序代码文件的对话框中选择需要

下载的文件 。下载的文件 。
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文件正确打开后，点击界面中的“下载 /编程”按钮开始下载代码。文件正确打开后，点击界面中的“下载 /编程”按钮开始下载代码。
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下载成功，会出现如下画面：下载成功，会出现如下画面：
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最简下载电路及步骤参考如下：最简下载电路及步骤参考如下：

硬件 USB 直接下载用户程序步骤：硬件 USB 直接下载用户程序步骤：

1. 按下 P3.2 短接 GND 按键1. 按下 P3.2 短接 GND 按键

2. 按一下电源按键断电再上电，或复位2. 按一下电源按键断电再上电，或复位

3. 点击下载软件中的“下载 /编程”按钮3. 点击下载软件中的“下载 /编程”按钮

4. 下载成功4. 下载成功
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四、新建 Keil 项目四、新建 Keil 项目

（由于 Keil 的版本比较多，本说明书将只使用 Keil 的 uVersion5 为例进行介绍，Keil （由于 Keil 的版本比较多，本说明书将只使用 Keil 的 uVersion5 为例进行介绍，Keil 

的其他版本与之类似） 的其他版本与之类似） 

首先打开 Keil 软件，打开“Project”菜单中的“New uVersion Project...”。首先打开 Keil 软件，打开“Project”菜单中的“New uVersion Project...”。

在下面的对话框中输入新建的项目名称，然后保存。在下面的对话框中输入新建的项目名称，然后保存。
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接下来需要在如下的对话框内选择芯片型号（STC MCU Database 里如果找不到对应的芯片接下来需要在如下的对话框内选择芯片型号（STC MCU Database 里如果找不到对应的芯片

型号，可选用同系列的芯片）。型号，可选用同系列的芯片）。

型号确定后，Keil 会弹出下面的对话框，问是否需要将启动代码文件添加到项目中。 可以型号确定后，Keil 会弹出下面的对话框，问是否需要将启动代码文件添加到项目中。 可以

选择“否”，也可选择“是”。选择“否”，也可选择“是”。

至此，基本的项目文件已基本建立。至此，基本的项目文件已基本建立。
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接下来需要新建源代码文件，右键单击“Source Group 1”，选择“Add New Item to 接下来需要新建源代码文件，右键单击“Source Group 1”，选择“Add New Item to 

Group 'Source Group 1'...”。Group 'Source Group 1'...”。

https://www.STCAI.com/


Ai8051U 实验箱 V1.2 使用说明书Ai8051U 实验箱 V1.2 使用说明书

官方网站：官方网站：https://www.STCAI.com/https://www.STCAI.com/
分销商电话：0513-55012928、89896509分销商电话：0513-55012928、89896509

第 13 页 共 23 页第 13 页 共 23 页

以 C语言为例，选择“C File (.C)”，输入新建的文件名称，然都点击“Add”。以 C语言为例，选择“C File (.C)”，输入新建的文件名称，然都点击“Add”。

如文件已存在，选择“Add Existing Files to Group 'Source Group 1'...”直接添加。如文件已存在，选择“Add Existing Files to Group 'Source Group 1'...”直接添加。
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在新建的 .c 文件中输入 C语言源代码。在新建的 .c 文件中输入 C语言源代码。

此时我们可以看到在项目中已经多了我们刚才添加的代码文件。此时我们可以看到在项目中已经多了我们刚才添加的代码文件。
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按下快捷键“Alt+F7”或点击“Option for Target”按钮或点击菜单“Project”中的“Option 按下快捷键“Alt+F7”或点击“Option for Target”按钮或点击菜单“Project”中的“Option 

for Target 'Target1'...”。for Target 'Target1'...”。

在如下的对话框中对项目进行配置：  在如下的对话框中对项目进行配置：  

在“Output”属性页中，将“Create HEX File”选项打上勾，即可在项目编译完成后自动在“Output”属性页中，将“Create HEX File”选项打上勾，即可在项目编译完成后自动

生成 HEX 格式的目标文件，按“OK”保存。生成 HEX 格式的目标文件，按“OK”保存。
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按下快捷键“F7”或点击“Build”按钮或点击菜单“Project”中的“Build Target”对当按下快捷键“F7”或点击“Build”按钮或点击菜单“Project”中的“Build Target”对当

前项目进行编译。前项目进行编译。

若代码中没有错误，编译完成后则会在“Build Output”的信息输出框中显示若代码中没有错误，编译完成后则会在“Build Output”的信息输出框中显示

“0 Error(s), 0 Warning(s)”, 同时也会生成 HEX 的执行文件。到此创建项目完成。“0 Error(s), 0 Warning(s)”, 同时也会生成 HEX 的执行文件。到此创建项目完成。
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1、USB Link1D 工具

2、硬件连接方式

五、使用 USB Link1D 仿真实验箱五、使用 USB Link1D 仿真实验箱

连接电脑连接电脑
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3、安装仿真驱动

4、制作仿真芯片

首先打开 AIapp-ISP-v6.94R 下载软件，然后在软件右边功能区的“Keil 仿真设置”页面中首先打开 AIapp-ISP-v6.94R 下载软件，然后在软件右边功能区的“Keil 仿真设置”页面中

点击“添加型号和头文件到 Keil 中 添加仿真器驱动到 Keil 中”按钮。点击“添加型号和头文件到 Keil 中 添加仿真器驱动到 Keil 中”按钮。

芯片出厂时默认是不使能硬件仿真功能的，若要启用硬件仿真功能，则需要使用 ISP 下载软芯片出厂时默认是不使能硬件仿真功能的，若要启用硬件仿真功能，则需要使用 ISP 下载软

件进行设置。件进行设置。

在弹出的“浏览文件夹”窗口中，选中 Keil 安装目录，点击确定后，若弹出“STC MCU 型在弹出的“浏览文件夹”窗口中，选中 Keil 安装目录，点击确定后，若弹出“STC MCU 型

号添加成功”则表示驱动已安装完成。 号添加成功”则表示驱动已安装完成。 
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芯片出厂时默认是不使能硬件仿真功能的，若要启用硬件仿真功能，则需要使用 ISP 下载软芯片出厂时默认是不使能硬件仿真功能的，若要启用硬件仿真功能，则需要使用 ISP 下载软

件进行设置。件进行设置。

首先使用 USB 线将实验箱与电脑进行连接，进入 USB 下载模式（先按住实验箱上的 P3.2/首先使用 USB 线将实验箱与电脑进行连接，进入 USB 下载模式（先按住实验箱上的 P3.2/

INT0 按键 /接地，然后按一下 ON/OFF 电源按键 /断电，接着松开 ON/OFF 电源按键 /上电，INT0 按键 /接地，然后按一下 ON/OFF 电源按键 /断电，接着松开 ON/OFF 电源按键 /上电，

最后可松开 P3.2/INT0 按键。正常情况下就能识别出“STC USB Writer(HID1)”设备）。  最后可松开 P3.2/INT0 按键。正常情况下就能识别出“STC USB Writer(HID1)”设备）。  

单片机型号选择“AI8051U-34K64”，使用 SWD 口进行仿真。  单片机型号选择“AI8051U-34K64”，使用 SWD 口进行仿真。  

选择用户程序运行的 IRC 频率，制作仿真芯片时选择的频率与所仿真的用户程序所设置的选择用户程序运行的 IRC 频率，制作仿真芯片时选择的频率与所仿真的用户程序所设置的

频率一致，才能达到真实的运行效果。  频率一致，才能达到真实的运行效果。  

然后在软件右边功能区的“Keil 仿真设置”页面中点击“将所选目标单片机设置为仿真芯片”然后在软件右边功能区的“Keil 仿真设置”页面中点击“将所选目标单片机设置为仿真芯片”

按钮开始设置仿真芯片。  按钮开始设置仿真芯片。  

下载完成后，芯片就具有仿真功能了。下载完成后，芯片就具有仿真功能了。

制作完仿真芯片后，需要给 MCU 重新上一次电，才可以开始仿真。制作完仿真芯片后，需要给 MCU 重新上一次电，才可以开始仿真。
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5、在 Keil 中进行仿真设置

打开一个项目进行仿真，需要如下设置：打开一个项目进行仿真，需要如下设置：

按下快捷键“Alt+F7”或者选择菜单“Project”中的“Option for Target 按下快捷键“Alt+F7”或者选择菜单“Project”中的“Option for Target 

'Target1'...”，在“Option for Target 'Target1'...”对话框中对项目进行配置：'Target1'...”，在“Option for Target 'Target1'...”对话框中对项目进行配置：

第 1步：进入到项目的设置页面，选择“Debug”设置页。 第 1步：进入到项目的设置页面，选择“Debug”设置页。 

第 2步：选择右侧的硬件仿真“Use …”。 第 2步：选择右侧的硬件仿真“Use …”。 

第 3步：在仿真驱动下拉列表中选择“STC Monitor-251 Driver”项。第 3步：在仿真驱动下拉列表中选择“STC Monitor-251 Driver”项。

第 4步：点击“Settings”按钮，进入接口的设置画面。 第 4步：点击“Settings”按钮，进入接口的设置画面。 

第 5步：选择 SWD 接口仿真。第 5步：选择 SWD 接口仿真。

确定完成仿真驱动设置确定完成仿真驱动设置

详细步骤如下图所示： 详细步骤如下图所示： 

https://www.STCAI.com/
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然后“Utilities”页面设置如下：然后“Utilities”页面设置如下：

完成了上面所有的工作后，将编译正常的项目，点击“Download”按钮或按“F8”下载到芯完成了上面所有的工作后，将编译正常的项目，点击“Download”按钮或按“F8”下载到芯

片里，然后点击“Debug”按钮或按“Ctrl+F5”开始仿真调试。片里，然后点击“Debug”按钮或按“Ctrl+F5”开始仿真调试。

若硬件连接无误的话，将会进入到类似于下面的调试界面，并在命令输出窗口显示当前的仿若硬件连接无误的话，将会进入到类似于下面的调试界面，并在命令输出窗口显示当前的仿

真驱动版本号和当前仿真监控代码固件的版本号。仿真调试过程中，可执行复位、全速运行、真驱动版本号和当前仿真监控代码固件的版本号。仿真调试过程中，可执行复位、全速运行、

单步运行、设置断点等多中操作。如下图所示： 单步运行、设置断点等多中操作。如下图所示： 
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如下图所示，可在程序中设置多个断点，断点设置的个数目前最大允许 20 个（理论上可设如下图所示，可在程序中设置多个断点，断点设置的个数目前最大允许 20 个（理论上可设

置任意个，但是断点设置得过多会影响调试的速度）。 置任意个，但是断点设置得过多会影响调试的速度）。 

附录、实验箱原理图附录、实验箱原理图
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P3.5/T1/T0CLKO/SS_4/PWMFLTI/I2SWS12
P3.6/INT2/WR_2/RxD_213
P3.7/INT3/RD_2/TxD_214
P5.6/XTALO/MCLKO_215

P5.7/XTALI16
Gnd/ADC_AGnd/ADC_Vref-17 I2SWS_4/QSPINCS_2/ADCETR_2/SS_3/P4.0 18

U1
AI8051U-LQFP48

R4
10R

C13
22uF

C14
104

如果MCU内部没有上拉电阻，需要外接上拉电阻 需要打开内部上拉电阻

R29
10K

R34
3.3K

R35
3.3K

SYS-VCC
串口2通讯指示灯

LED10
RED

LED11
RED

R36

33R

R37

33R

板上双串口TTL电平通讯

P3.7

P3.6

否则两对IO之间很可能互相干扰

不做双串口实验时要拨动 S2 使串口两边断开

P4.2
RXD2_2

P4.3
TXD2_2

P3.6
P3.7

P4.3
P4.2

SYS-VCC

SYS-VCC

P3.6
P3.7P4.2

P4.3

(5.1V/5W)

MCU-VCC

C8
104

U20-P31/D+
U20-P30/D-

UCap4 P1.3/ADC3/PWM2N/MOSI/T2CLKO/CMPO_23 P1.1/ADC1/TXD2/PWMIN/CMP+_32 P1.0/ADCO/RxD2/PWM1P/CMP+_21

P5.4/NRST/MCLKO/SS/PWM2P/PWM6_2/ADC2/T2/ADC_ETR5

CMP+/TxD_2/INT3/P3.7 16
CMP-/RxD_2/INT2/ADC14/P3.6 15

PWMFLT2/PWMFLT/SS_4/T0CLKO/T1/ADC13/P3.5 14

VCC/ADC_Avcc6

Gnd8
INT4/D-/RxD/ADC8/P3.0 9D+/TXD/ADC9/P3.1 10PWMETI2/PWMETI/SCL_4/SCLK_4/INT0/ADC10/P3.2 11PWM7_2/PWM4N_2/SDA_4/MISO_4/INT1/ADC11/P3.3 12

CMPO/PWM8_2/PWM4P_2/MOSI_4/T1CLKO/T0/ADC12/P3.4 13

ADC_Vref+7

U2
AI8H2K12U

PC2-USB+5V

R18 33

U20-P30/D-

U20-P31/D+

PC2-USB+5V

R17 33

R15 5.1K

R16 5.1K

C9
104

C10
22uF

R23
33R

R22
33R

P3.1_TxD_D+
P3.0_RxD_D-

PC1-USB+5V

1
2
3
4

J2

CON4-2.54mm
USB Link1D 接口

1
2
3
4

J4

USB-TypeA

PC1-USB+5V

放电电阻

D4
1N5817

D3 1N5817

高阻输入

推挽输出

Q4
SS8050

USB+5V

G
N

D
2

V
O

U
T

5

V
IN

1
C

E
3

N
C

4

U3
ME6231C33M5G

D6
SMBJ5339B

D+
D-

R83
10R

需断开 T1 第 2 脚的 P3.3
一线制温度传感器 DS18B20 测温

此时需断开第 2 脚的 P3.3
T1 第 2 脚的信号会干扰 U7 的通信，

J10A

C23

104

使用彩屏接口时需要禁止

共阴数码管 共阴数码管

红外发射，否则影响彩屏显示。

与内部 1.19V 基准电压比较，

跳线帽连接 J17 两脚：允许红外发射

红外发射开关

跳线帽只插在 J17 的一只脚：禁止红外发射

跳线帽只插在 J1C 的一只脚：关蜂鸣器
跳线帽连接 J1C 两脚：开蜂鸣器
蜂鸣器开关

J1C

J17A

Q1
SS8050

推挽输出

高阻输入

R79
10K

G

D S

Q3
AO3401A

P-MOS管

ISP模式, 等待 ISP下载软件，自动识别出  USB Wri ter HID1  后，ISP模式, 等待 ISP下载软件，自动识别出  USB Wri ter HID1  后，

USB+5V

按
下
断

电
，
松

开
上

电

Q13
SS8050

R78
1K

R24
2K

SYS-VCC

C78
104

P3
.3

GND

做 2 线制 I2C 串行总线接口实验时，

1
1

2
2

3
3

T1
DS18B20

转双串口

USB

下载方法二，复位下载，USB-ISP下载步骤，

备注:从用户区软复位到系统区也可以进入下载模式，实现全自动无手动不停电下载

3、点击电脑下载软件中的下载编程按钮

注意与串口下载的操作顺序不同

下载成功!

就与 P32 状态无关了，这时就可松开 P32按键。

2、按下 外部低电平手动复位按键，复位； 接着松开复位按键，进入

在【D-/P30,D+/P31】与 PC-USB 端口连接好的情况下：

1、按下板子上的 P32 对应的 按键。
2、按下 Power_SW 按键，停电； 接着松开 Power_SW 按键上电，进入

下载成功!
3、点击电脑下载软件中的下载编程按钮

就与 P32 状态无关了，这时就可松开 P32按键。

1、按下板子上的 P32 对应的 按键。

注意与串口下载的操作顺序不同

在【D-/P30,D+/P31】与 PC-USB 端口连接好的情况下：
下载方法一，停电/上电下载，USB-ISP下载步骤，

因为走的是 USB-HID 通信协议，不需要安装任何驱动，直接 USB 下载。
现在带硬件 USB 的 MCU支持用自带的硬件 USB直接下载用户程序和仿真

USB 供电及 USB 直接下载程序(S1开关拨在电池不供电那端)

短时间内系统上的电压还是正常的，低功耗啊 ！

拨动开关拨到另外一边，接通电池，放电电阻断开
拨动开关拨到电池这边，断开后备电池，放电电阻导通；

需增加一个放电电阻，
为方便做低功耗模式实验时，更改程序，

即使断开后备电池，关闭主电源，
功耗<1uA,去耦电容的电不能及时放光。
做低功耗实验时，当MCU主时钟停振，

R102
120R

接主控芯片的串口 1接主控芯片的串口 2

可使用 4.1V 以上的稳压管

GND 1
VBUS 2
SBU1 3

CC1 4

D-2 5

VBUS 11
GND 12

D+1 6
D-1 7
D+2 8

SBU2 9

CC2 10

0

J20

USB-TypeC

SW_2

SM3X6

AI大学计划实验箱 AI8051U   V1.1 原理图
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LED4_HSA
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3584
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2816

2560

2304
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1536
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KEY_F

KEY_E

KEY_D

KEY_B

KEY9

KEY8

KEY7

KEY6

KEY5

KEY4

KEY3

KEY2

KEY1

KEY0

LED07

RED

LED06
RED

LED05

RED

LED04
RED

LED03

RED

LED02
RED

LED01

RED

LED00
RED

RXD_2

TXD_2

SYS-VCC

SW_6

SM3X6

R14

300R

J18A

J18B J18C

J18D

2024-8-28

GND
SYS-VCC

LCD 12864 模块接口

W2
100K

K
A

/RST
NC
PSB
DB7
DB6
DB5
DB4
DB3
DB2
DB1
DB0
E
R/W
RS

VOUT

VCC
GND

VO

P4.7

P4.5-ALE
P3.6

GND
接口信号定义

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

J8
12864

P3.7

R91
R92

R94

J3-23

R93

R95

J3-24
J3-25

C30
104

C29
22uF/10V

J3-26
J3-27

SYS-VCC

GND

P5.3
P4.7

P3.6
P3.7

P4.5-ALE

LCD_D2
LCD_D3

LCD_D5
LCD_D6
LCD_D7
LCD_D0
LCD_D1
TP_SS
TP_DI
TP_DO
TP_SCK

LCD_RD
LCD_WR
LCD_RS

LCD_D4

TFT彩屏接口信号定义

(MISO-4)
(SCLK-4)

(MOSI-4)

数据/命令
LCD_CS
LCD_RST

C28
104

C27
22uF/10V

1
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10
11
12
13
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16
17
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25
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J7

28PIN

R121

4.7K

TP_IRQ

R98
R99
R100
R101

P0.4
P0.5

P2.2
P2.3

P2.0
P2.1

P2.7
P2.6

P2.4
P2.5

P2.2
P2.3

P2.0
P2.1

P2.7
P2.6

P2.4
P2.5

P1.5
P1.4

彩屏接口与 LCD 12864 模块不能同时使用

彩屏接口与 LCD 12864 模块不能同时使用

SCLK
MOSI
RES
DC
CS

SCL
SDAP3.3

1
2
3
4

J9B

SPI/I2C 8/7 线接口
OLED 显示屏

3

2
1

8
4

U16A

TP2604S

-V3.3

+V3.3

-V3.3

+V3.3

P0.0
P0.1

C61

104

C62

104

R156 1.2K

R154 200RR153 100R

R151

120R
R150

20R

R149

20R

R157 1K

R158

2K

X41

X62

X3

X74

X55

/E6

VEE7
VSS8 A2 9A1 10A0 11X3 12X0 13X1 14X2 15VDD 16

U17

74HC4051

P0.2

C63

22pF

5

6
7

U16B

TP2604S

R159

1K

R160

2K

D11
1N5817

R164

200R
C67
1nF

数控增益1, 2, 4, 10, 20, 40, 100, 200

C59
4/20PF

R144
680K

R145
300K

C60
680pF

C58

104/250V

R143

100R

R146
270R 1%

R147
16K 1%

10V 5V 2.5V 1V 500mV 250mV 100mV 50mV/DIV

R148

200R

D9
1N5817

D10
1N5817

+V3.3

-V3.3

+3.3V、-3.3V电源产生电路

探头输入衰减电路, 垂直档位如下：

输入阻抗1M，输入电容15pF

R155 1.2KR152 120R

C64

NC

R141

10R

OUT1

IN2

CAP-3 GND 4

EN 5
CAP+ 6

U15 SGM3204 SOT23-6

C57
22uF/10V

C56
22uF/10V

C55
22uF/10V

-V3.3

C54
22uF/10V

R142

10R

SYS-VCC

增益控制与学习板的行列按键共用IO

示波器输入电路、数控放大和负电压电路

t

NTC
10K @25

R165
10K 1%

C68
104

示波器输入

NTC测温

ADC3
垂直基线 0~1V

R162

10K

R163

10K

C66
104

C65
104

P1.1

R161
10K

PWM1N

PWM当DAC用

R168

51K

R166

15K

C69
103

C72
102

P2.3
PWM6_3

输出1000Hz正弦波

3

2
1

8
4

U18A

TP2604S

-V3.3

+V3.3 C73

104

C74

104

C71

392

5

6
7

U18B
TP2604S

R171

51K
R172

200R

5阶有源滤波输出1000 Hz正弦波

R170

51K

C75

392

C76
102

R169

51K

+V3.3

C53
22uF/10V

fc=1060Hz Q=0.5 fc=1580Hz Q=1
fc=1580Hz Q=1

R173

200R
P0.7

P0.7输出10 00 Hz方波

按键的 P0.0, P0.1, P0.2 复用本电路的 74HC4051 增益选择。       
示波器与温度测量共用  ADC3，用 S4 选择。

P1.1 用于调整上升沿、下降沿同步电平。

P2.3 产生 1000Hz 正弦波。

P0.7 输出 1000Hz 方波。

R167
100K

C70

104

1
2

J14

1206 封装

1
2 J16

J15
BNC

JUP4 选择连接到 J16 的信号是正弦波或方波

示波器电路通过连接 J12 和 J16 可以
测量 J16 的正弦波或方波信号

R120
0R

GND

R120 是为了与 LCD1602 屏兼容
增加的电阻，出厂时不焊。

R94 默认 NC

下列电阻值为 100R

资料下载及技术咨询：www.STCAI.com
分销商电话：0513-55012928，55012929

P3.2
P3.3
P3.4

I2SWS_2
I2SSD_2
I2SCK_2

(供电)P5.1

C34

102

C33
1uF

C32

104MIC C31
103

5

6
7

U13B
LMV358

R129
1K

R132

68K

R133

68K

R131

10K

C38
1nF

C35
4n7

C37
0.1nF

C36

1nF

R134

1K

3

2
1

8
4

U13A
LMV358B

SYS-VCC

C39
22uF

3阶巴特沃斯低通滤波器 fc = 7400Hz，其它截止频率请按比例调整C64、C65、C66的值，电阻值不变。

R127

100KR126
3K

R128
100K

话筒放大电路，用于数字录音。

SYS-VCC

C52
104

TF卡插座

CD/DAT3/CS2

CMD/MOSI3

VDD4

CLK5

VSS6

DAT0/MISO7
DAT18

DAT21

INS9

J13

SD_MICRO1

TF(SD)卡与FLASH芯片公用SPI的3条信号线。

R130

51K

线路输出+电子音量+耳机放大输出

AGND 15VMID 16MICBIAS 17MICIN 18RLINEIN 19LLINEIN 20/CS 21MODE 22SDI 23SCLK 24XTI/MCLK 25XTO 26DVDD 27DGND 28BVDD1
CLKOUT2

BCLK3

DIN4

LRCIN5

DOUT6

LRCOUT7

HPVDD8

LHPOUT9
RHPOUT10
HPGND11
LOUT12
ROUT13
AVDD14

U14

TLV320AIC23B TSSOP28

5
4
3
2
1

J12

3.5mm立体声插座
R140
100K

R138
100K

R137

1K
R139

1K

C50

1uF16V

C51
1uF16V

C46
104C47

10uF

立体声线路输出

5
4
3
2
1

J11

3.5mm立体声插座
R135
100K

R136
100K

立体声耳机输出

C42
104

C43
10uF

C40
104

C41
10uF

C45
10uF

C44
104

SYS-VCC

SYS-VCC

HPLO

HPLO
HPRO

HPRO

SYS-VCC

C48
100uF10V

C49
100uF10V

SYS-VCC

一点接地

P1.2 P2.4
P2.5

P2.7

P2.6

P1.6P1.5
P1.4 P5.1

P5.0

P1.7

3 2 1

JUP2
SK-05M

3 2 1

JUP4
SK-05M

测温输入

SYS-VCC

R176
0R

R175

0R_NC

USB+5V

3V3
5V

BLK

彩屏脚间距 2.5 4 mm，实验箱板上最大可插 1.3 吋彩屏

选择信号源

J1A

J1B

交流/直流开关
跳线帽连接 J1A 两脚：直流 DC
跳线帽只插在 J1A 的一只脚：交流 AC

跳线帽连接 J1B 两脚：开发生器

跳线帽只插在 J1B 的一只脚：关发生器

正弦波发生器开关

P3.2

GND
SYS-VCC

P1.1
P3.5

P4.7

1
2
3
4
5
6
7
8

J9

8-Pin SPI/IIC TFT

SYS-VCC

I2C 4线接口
OLED 显示屏

显示屏插座可插 7 线或 8 线的 OLED 显示屏。
两者管脚兼容，7 线的少了 BLK 脚

所有需要加上拉电阻的 I/O 口，
需先将内部的 4K 上拉电阻打开

示波器电路通过连接  J12 和 J16 可以

测量 J16 的正弦波或方波信号

MOSI_4、MISO_4 可以互换设置，请参考数据手册
使用 SPI 接口屏时设置为 P3.3=MOSI_4、P3.4=MISO_4
使用 IIC 接口屏时设置为 P3.2=SCL_4、P3.3=SDA_4 

背光
SPI的片选
数据或命令
屏复位

R80

100R

R81

100R

R100=100R
R101=100R

R98, R99 默认 NC

R82
1K

C79
22uF

接口要求：

1、I2S接口安排在  P1.4、P1.5、P1.6、P1.7
2、咪头信号ADC接到任意一个ADC输入均可，建议安排在P0.0~P0.6任意一个。

3、TLV320AIC23B的控制脚TLV-SCL、TLV-SDA可以安排在任意IO。

注意：TF(SD)卡、FLASH芯片、TLV320AC23B均须用3.3V供电，所以  AI8051U 也要用3.3V供电。

本电路使用的IO口为独占，不要复用为其余功能。

https://www.STCAI.com/
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